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Pozndmka 1: Riesit individudlne podla kvality podloZia v jednotlivych Gsekoch.
V mieste vjazdu uloZit sklopené obrubniky, vid detail "A”

Pozndmka 2: Pdvodny asfaltovy betén po vyfrézovani sa nahradi novym.
Niveleta komunikdcie ostava pdvodna.

PoznGdmka 3: V mieste napojenia novej skladby vozovky na pévodnG skladbu
napojit novy asfaltovy betén AC 22 zafrézovanim do pévodného
asfaltového betdnu.

Pozndmka 4: V pripade obnaZenia inZinierskych sieti alebo k&blovych rozvodov,
musi byt Gprava podloZia a néasledné zGsypové prdce realizované
v zmysle prislusnej STN.

Pozndmka 5: V mieste vykopu pre betdnové 16Zko obrubnikov doplnit vzniknuty

priestor medzi obrubnikom a vozovkou potrebnymi vrstvami podla
skladby &.3
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VZOROVE SKLADBY KOMUNIKACNYCH
PLOCH A LEGENDA MATERIALOV:

@® Cestng obrubnik

Bet6novy§ obrubnik cestny Premac
OBC 100x26x15cm
Bet6nové 162ko min. C16/20 frakcie

0/8-0/16, kozistencie S1,

hr. 15 cm

Nezamrzné vrstva zo w._“_.xc. zhutneng,
frakcie 0/32mm, hr. 10 cm
Spevneny podklad
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na jestvujlGcej vozovke

Asfaltovy betén AC 11 O,
Spojovaci postrek z AE 0,35-0,50 kg/m2

] 50 mm

Vyfrezovany asfaltovy kryt na jestvujGcej komunik&cit
(pripadne nerovnosti zarovnat pred ukladangm koberca)

o
o
@ Sklopeny cestng obrubnik rew
2
% POLOHA PRIECNYCH
% PROFILOV
<
® Miestna komunikécia
na rastlom teréne
Asfaltov§ betsn AC 11 O, Il 40 mm -
Spojovaci postrek z AE 0,35-0,50 kg/m2 3
Asfaltovy betsn AC 22 P, Il 80 mm v
Strkodrvina 3D 31,5 150 mm 5Tr
Strkodrvina 3D 63 250 mm T
Pévodny terén 7T
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