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BETONOVE DLAZOBNE TVAROVKY hr. 80 mm — AC 11 0; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1, hr. 40 mm — AC 11 0; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1, hr. 40 mm ' .
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Strkodrvina $D 31,5 Ge, STN 73 6126, hr. 150 mm — MSK; 31,5 Gb, STN 73 6126; hr. 200 mm obrubniku | ysy. 315 Gb, STN 73 6126; hr. 200 mm
Strkodrvina SD 45 Ge, STN 73 6126, hr. 250 mm k obrubniku — Strkodrvina SD 45 Gc, STN 73 6126; hr. 250 mm — Strkodrvina SD 45 Ge, STN 73 6126; hr. 250 mm
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L OBRUBNIK CHODNIKOVY 1000/200/50 mm | OBRUBNIK CESTNY, NABEHOVY | OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM
| PODKLADNY BETON C16/20, hr. 200 mm 1000/200/150 mm 1000/250/150 mm
L LGZKO z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm — PODKLADNY BETON C16/20, hr. 200 mm — PODKLADNY BETON C16/20, hr. 200 mm
— L0ZKO z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm — LOZKO z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm
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KOMUNIKACIE PRE PESICH

— BETONOVE DLAZOBNE TVAROVKY hr. 60 mm

— DRVENE KAMENIVO 4/8; STN EN 13242; hr. 30 mm
— Strkodrvina SD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 300 mm
— Zhutnend zemna plaf (Ep,n = 45 MPa)
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OBRUBNIK CHODNIKOVY 1000/200/50 mm OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM
PODKLADNY BETON C16/20, hr. 200 mm 1000/250/150 mm
L0ZK0 Z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm PODKLADNY BETON C16/20, hr. 200 mm

L0ZK0 Z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm
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— OBRUBNIK CESTNY SO SKOSENIM | OBRUBNIK CHODNIKOVY 1000/200/50 mm
1000/250/150 mm | PODKLADNY BETON (16/20, hr. 200 mm
[~ PODKLADNY BETON C16/20, hr. 200 mm L LOZKO z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm

— LOZKO z0 STRKODRVY HR. MIN. 200 mm

POZNAMKA

— VYSKOVE PROFILY DODRZIAVAT PODLA JESTVUJUCEJ KOMUNIKACIE A UPRAVENEHO TERENU

—— PRED ZACATiIM ODKOPAVKY A PREKOPAVKY, VYKONAT SONDU PRE URCENIE
JESTVUJUCICH VRSTIEV A VYKONAT STATICKE SKUSKY PODLOZIA. V PRIPADE NESPLNENIA POZIADAVIEK NA PODLOZIE
AUTOR PROJEKTU A STAVEBNY DOZOR DOPLNi VHODNE VRSTVY.

OBJEKTY: S0.01; S0.02; S0.03; S0.04; S0.05; S0.06

REVITALIZACIA - SPEVNENE PLOCHY,
PARKOVISKA A PREDLZENIE

|JTy"elier | BgZBARIEROVE) RAMPY -
T I CIZS Spisska Stara Ves

ZODP. PROJEKTANT| Ing. Jozef TREBUNA

PROJEKTANT Ing. Jozef TREBUNA

KRESLIL Ing. Jozef TREBUNA

INVESTOR MESTO SPISSKA STARA VES

MIESTO STAVBY | SPISSKA STARA VES PARCELA: C-KN ¢. 307%/2; 307#/7| DATUM marec 2021
STUPER PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU (LAS STAVEY | C ZAKAZKY -
SPRACOVANIA 2 | 1 | 1 | 2| ARCH. CisLO -

CAST ARCHITEKTONICKA A STAVEBNA FORMAT 3xAL
j MIERKA CiSLO VYKRESU:
08sAH vYkresu | REZY 4.5.%. 1:50 ASR-03




