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REVITALIZÁCIA - SPEVNENÉ PLOCHY,
PARKOVISKÁ  A PREDĹŽENIE
BEZBARIÉROVEJ RAMPY -
CIZS Spišská Stará Ves

MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES

1:50 ASR-02

Č. ZÁKAZKY
ARCH. ČÍSLO -

-

OBJEKTY: SO.01; SO.02; SO.03; SO.04; SO.05; SO.06

POZNÁMKA
VÝŠKOVÉ PROFILY DODRŽIAVAŤ PODĽA JESTVUJÚCEJ KOMUNIKÁCIE A UPRAVENÉHO TERÉNU

PRED ZAČATÍM ODKOPÁVKY A PREKOPÁVKY, VYKONAŤ SONDU PRE URČENIE
JESTVUJÚCICH VRSTIEV A VYKONAŤ STATICKÉ SKÚŠKY PODLOŽIA. V PRÍPADE NESPLNENIA POŽIADAVIEK NA PODLOŽIE
AUTOR PROJEKTU A STAVEBNÝ DOZOR DOPLNÍ VHODNÉ VRSTVY.

JAZDNÝ PRUH

AC 11 O; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1, hr. 40 mm
AC 16 L; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1, hr. 80 mm
MSK; 31,5 Gb, STN 73 6126; hr. 200 mm
Štrkodrvina ŠD 45 Gc, STN 73 6126; hr. 250 mm
Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)

KOMUNIKÁCIE PRE PEŠÍCH

BETÓNOVÉ DLAŽOBNÉ TVAROVKY hr. 60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8;  STN EN 13242; hr. 30 mm
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 300 mm
Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)

JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA

OBKOP

±0,00=510,70

+0,140
+0,240

+0,120

OBRUBNÍK CESTNÝ, NÁBEHOVÝ
1000/200/150 mm

PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM
1000/250/150 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

8,33%

16,42%

+0,120+0,1702,0%
+0,190

+1,060

BEZBARIÉROVÁ
RAMPA PLÁNOVANÉ PREDĹŽENIE RAMPY

5300 1000 200 4700 150

bezbariérová rampa plánované predĺženie rampy chodník jazdný pruh zeleň
nábeh obrubník

REZ 1-1; M1:50

ZAHUMUSOVANIE

PARKOVISKO

BETÓNOVÉ DLAŽOBNÉ TVAROVKY hr. 80 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8;  STN EN 13242; hr. 30 mm
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 150 mm

Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)
Štrkodrvina ŠD 45 Gc, STN 73 6126, hr. 250 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ, NÁBEHOVÝ
1000/200/150 mm

PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

k obrubníku

JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA

OBKOP

±0,000=511,84 +0,050
+0,200

+0,570

-0,180

200 7540 300

asf. komunikácia nábeh parkovisko oporný múr zeleň

2,0%

2,0%

REZ 2-2; M1:50

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 1000/200/50 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 1000/200/50 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm

LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

KOMUNIKÁCIE PRE PEŠÍCH

BETÓNOVÉ DLAŽOBNÉ TVAROVKY hr. 60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8;  STN EN 13242; hr. 30 mm
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 300 mm
Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)

OBKOP

1,0%

1,0%

±0,00+0,025
-0,100 -0,100

JESTVUJÚCI UPRAVENÝ TERÉN

50 2330 50

chodník zeleňzeleň

REZ 6-6; M1:50

k obrubníku

JAZDNÝ PRUH

AC 11 O; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1, hr. 40 mm
AC 16 L; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1, hr. 80 mm
MSK; 31,5 Gb, STN 73 6126; hr. 200 mm
Štrkodrvina ŠD 45 Gc, STN 73 6126; hr. 250 mm
Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)

KOMUNIKÁCIE PRE PEŠÍCH

BETÓNOVÉ DLAŽOBNÉ TVAROVKY hr. 60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8;  STN EN 13242; hr. 30 mm
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 300 mm
Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)

OBRUBNÍK CESTNÝ, NÁBEHOVÝ
1000/200/150 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM
1000/250/150 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 1000/200/50 mm
PODKLADNÝ BETÓN C16/20, hr. 200 mm
LÔŽKO ZO ŠTRKODRVY HR. MIN. 200 mm

2,0%
ZAHUMUSOVANIE ZAHUMUSOVANIE

OBKOP
OBKOP

2,0%

JESTVUJÚCA KOMUNIKÁCIA
±0,000=510,54

+0,120+0,170+0,120+0,120
+0,140

+0,1400,200+0,230

1600 2000 150 4700 200

zdravotné
stredisko

chodník zeleň obrubník jazdný pruh nábeh zeleň
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REZ 3-3; M1:50

NERIEŠENÉ

NERIEŠENÉ

NERIEŠENÉ


